FREEZER PARA
ARMAZENAMENTO DE
PRODUTOS INFLAMAVEIS
400 LITROS

Solucodes inteligentes
para aplicacoes exigentes




FREEZER PARA ARMAZENAMENTO
DE PRODUTOS INFLAMAVEIS

@ PROPRIEDADES DE

FUNCIONAMENTO

Sistema de refrigeracdo composto por unidade hermética
com gas refrigerante livre de CFC.

Sistema de degelo integrado automatico, sem resisténcia,
com evaporacao de condensado natural, sem perda de
temperatura interna apos parada.

Motor de circulac&o de ar externo com eixo longo, fixado
por mancal roletado blindado.

% ESTRUTURA

Camara externa e interna em aco inoxidavel 304 de
excelente qualidade e facil limpeza.

Gabinete injetado em poliuretano de alta densidade,
garantindo maior estabilidade de temperatura interna.

Camara interna sem instalacdes elétricas, componentes
ou motores elétricos que possam provocar faiscas.

Porta cega com sistema antiembacante.

Fechamento feito por molas de torcdo e borracha de
latex imantada.

Base com rodizio giratorio e trava.

VOLUME INTERNO
400 LITROS

Referéncia: FREX-2130-0062

Dimensodes Externas (mm)
A:2.020 | L: 708 | P: 926

Dimensodes Internas (mm)
A:1434| L: 530 | P: 538

Faixa de Temperatura: 0°C a -30°C

Equipamento fabricado de acordo com os padrdes
internacionais de qualidade e seguranca, atendendo
as normas da NFPA n° 45,56 C e 99 e OSHA n° 28 para
armazenamento de materiais inflamaveis, ambiente
externo ventilado sem concentragdo de gases.

Dispense termémetros externos

Visualizagdo da temperatura méxima, minima e
momento, com a opgao de reset. Alarme sonoro e
visual em caso de variacdo de temperatura.

Controle inovador

Controle de temperatura de excelente adaptabilidade

as condi¢des de funcionamento do equipamento,
proporcionando alta estabilidade interna com modelagem
PID e légica fuzzy com anti-windup e anti-reset.

(i) INFORMACOES TECNICAS

* Faixa de Temperatura: 0°C a -30°C

* Sensor de Temperatura: PT 100, resolucdo de 0,1°
C

» Voltagem: 110/220 volts (50/60 Hz)

* Termostato de Seguranca

* Cabo de Alimentacao: 3 Pinos NBR 14136
» Poténcia: 1200 watts

« 5 Prateleiras em aco inoxidavel 304

* 5 Suportes de prateleiras

* Peso 120 Kg

Inclui certificado de calibracdo RBC - Rede Brasileira de
Calibracao para controlador de temperatura
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OPCIONAIS

SOFTWARE DALI

O Software Dali foi desenvolvido para o setor Life Sciences,
em conformidade as normas nacionais e internacionais
de sistemas computadorizados, oferecendo solucdes que
garantem a qualidade dos produtos fabricados e a integridade
das informacdes coletadas.

' ENVIO DE ALERTA A DISTANCIA
Receba alertas e notificacdes por e-mail/SMS quando ocorrer

o0 evento de alarme e de restabelecimento do sistema.

e suz?

 Alerta de temperatura fora da faixa programada;
 Erro de sensor de temperatura;
. Falha de comunicacéo;

EMISSAO DE RELATORIOS DE FORMA SIMPLES

A
Oi=
Realize a emissdo de relatorios de temperatura com data e hora, a distancia,
via web.

CONTROLE DE ABERTURA DE PORTA

-
=)
E‘% Sistema de seguranca gue garante o registro de abertura de porta por login
e senha com identificacdo de usuario.

@ ¢ RASTREABILIDADE DE EVENTOS

Ii% Gerenciamento de todos o0s eventos que ocorreram no equipamento atraveés
de trilha de auditoria, com a possibilidade da emissdo de relatorios.

FLEXIBILIDADE DE COMUNICACAO

O Dali possui flexibilidade de comunicacdo com a sua rede de internet de
acordo com a sua infraestrutura. Possibilidade de conexao via wi-fi ou cabo
de rede com conector RJ45.

SOFTWARE VALIDAVEL
Conforme normas RDC 301/2019, instru¢do normativa - IN N° 43. ANVISA, GAMP 5.

DAMPER

Para ser conectado a uma linha de
exaustdo, com liberacdo do ar da
cadmara interna quando na abertura
da porta.
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